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1. INTRODUGCAO

Agradecemos a preferéncia por adquirir um produto LITH
Ferramentas! Nosso objetivo é fornecer produtos de alta
qualidade que satisfacam as expectativas de nossos clientes,
principalmente em custo-beneficio.

Recomendamos a leitura deste manual para melhor
conhecimento da estrutura, métodos para operagdo e demais
detalhes para maximo aproveitamento e seguranca. Proteja-se
e a terceiros observando todas as diretivas de seguranca do
equipamento. O n3dao cumprimento das instru¢cdes pode
resultar em acidentes e danos permanentes a sua ferramenta
LITH.

As informagBes a seguir ndo compdem parte de nenhum
contrato.

Os dados aqui expostos foram obtidos no processo de produgdo e
uso do equipamento, bem como de outras fontes. Ademais,
devido a um continuo programa de pesquisa e desenvolvimento,
reservamo-nos o direito de alterar especificacbes que constam
neste manual sem aviso prévio. Portanto, cabe ao préprio
usuario a responsabilidade de averiguar se o equipamento ou
processo descrito é apropriado para afinalidade pretendida.

Ao receber o seu produto LITH verifique ao desembalar se o
produto sofreu alguma avaria durante o transporte. Em qualquer
eventualidade, contate-nos em tempo habil antes de colocar em
funcionamento.

Vide a ultima pagina desse manual para informagdes de garantia.
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2. INFORMAGOES TECNICAS

1. PLUGUE DE ALIMENTAGAO 6. CORRENTE E SABRE

2. TAMPA DA ESCOVA DE CARVAO 7. SAIDA DE LUBRIFICAGAO
3.TAMPA DO OLEO 8. TAMPA DA ENGRENAGEM

4. MANOPLA AUXILIAR 9.BOTAO DE AJUSTE DE TENSAO
5.PROTEGAO 10. GATILHO DE ACIONAMENTO

MOTOSSERRA ELETRICA 1200W 14 POLEGADAS LT9140

TENSAO 127V 220V

FREQUENCIA 60Hz 60Hz

POTENCIA 1200W (1.61 HP) 1200W (1.61 HP)
OLEO DE CORRENTE ) SAE 80 E SIMILARES SAE 80 E SIMILARES
CAPACIDADE DO TANQUE DE OLEO 100 ML 100 ML

SISTEMA DE LUBRIFICAGAO AUTOMATICO

VELOCIDADE ANGULAR SEM CARGA 480RPM 480RPM

SABRE 14" (350MM) 14" (350MM)
CAPACIDADE DE CORTE 32cMm 32cM

TIPO DE CORRENTE 59GAUGES-1.5MM-0.059" | 59GAUGES-1.5MM-0.059"
ENGRENAGEM DA CORRENTE 7Tx0,375"™3/8" 7Tx0,375"™-3/8"
PESO 3.8KG 3.8KG
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3. INFORMACOES DE SEGURANCA

LEIA O MANUAL

USE LUVAS DE SEGURANCA

@ USE PROTECAO OCULAR, A ALERTA DE SEGURANGA
AUDITIVA E RESPIRATORIA

@ USE CAPACETE RISCO DE CHOQUE ELETRICO
USE BOTAS DE SEGURANGA NAO DEVE SER DESCARTADO
EM LIXO DE RESIDUOS
; TENHA CUIDADO ESPECIAL
PRODUTO RECICLAVEL COM PONTAS AFIADAS
VERIFIQUE SEMPRE SE I NAO INSTALE/TROQUE
OS CABOS ESTAO EM ACESSORIOS COM A
PERFEITAS CONDIGOES FERRAMENTA CONECTADA

Hz e Hertz | W e Watts | min. ® Minutos | n, * Velocidade no Vécuo | rpm ¢ Rotacdes por minuto
VeVolts | A Amperes | o < Corrente alternada | == < Corrente continua

FABRICADO NA CHINA SOB O PADRAO DE QUALIDADE LITH FERRAMENTAS

AVISO

A falha em seguir todos os avisos de seguranga pode resultar em choque
elétrico, incéndio, dano permanente a ferramenta e/ou ferimentos graves ao
operador. Siga as instrucdes deste manual.

N3o permita que a familiaridade ou a confianga no produto (adquiridas com o
uso repetitivo) substitua a aderéncia estrita as normas de seguranga do
produto em questdo. Salve todos avisos e instrugdes para futuras referéncias.

A LITH NAO FORNECE A LIBERAGAO DO IBAMA PARA O USO. ESTANDO SOB
RESPONSABILIDADE DO CLIENTE FINAL ADQUIRIR TAL LIBERAGAO.
PARA INFORMAGOES SOBRE A LICENGA DE PORTE E USO DE MOTOSSERRA

(LPU) ACESSE: WWW.IBAMA.GOV.BR/FLORA-E-MADEIRA/MOTOSSERRA/LPU
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SEGURANGA DA AREA DE TRABALHO

Mantenha o produto em uma drea limpa, organizada e iluminada. Uma
areadesordenada ou escura pode ser um convite a acidentes.

Mantenha aferramenta limpa, livre de 6leo e de graxa.

N3ao opere ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, como na
presenca de liquidos, gases e pos inflamaveis. Mesmo produtos a bateria
sdo produtos elétricos que podem criar faiscas nesses ambientes.

Este equipamento ndo pode ser exposto a chuva. Agua entrando em uma
ferramenta elétrica aumentara o risco de choque elétrico.

Mantenha distancia de espectadores e criangas enquanto estiver
operando aferramenta. Isso pode evitar distrag6es e acidentes.

Observe o ambiente de trabalho atentamente. Muitos ambientes
podem ter encanamentos, eletricidade, radiadores, refrigeradores. Evite
aexposicdo desnecessdria a choques elétricos ou vazamentos.

SEGURANGA ELETRICA

Tenha cuidado com o corddo/cabo de energia, ndo use-o para carregar a
ferramenta, ndo puxe-o ou desconecte a ferramenta por ele, isso pode
partir o cabo. Também o mantenha longe de superficies que possam
conter oleos, calor e objetos cortantes. Isso pode ocasionar tanto o
dano asuaferramenta e descargas elétricas.

Os plugues devem corresponder a tomada. Nunca modifique-o de
forma alguma. Nao faga uso de quaisquer plugues adaptadores com
ferramentas elétricas aterradas. Plugues ndo modificados e tomadas
correspondentes reduzirdo o risco de choque elétrico.

Ao operar uma ferramenta elétrica ao ar livre, use um cabo de extensao
adequado. O uso de um cabo para uso externo reduz o risco de choque
elétrico. Em locais com umidade, por exemplo, vocé pode usar uma
corrente residual de alimentagao protegida por dispositivo (RCD), isso
reduzoriscosde choque elétrico.
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SEGURANCA PESSOAL

N3o faca uso de qualquer ferramenta quando sob efeito de medicacdes
controladas, alcool e substancias ilicitas. Isso diminui suas habilidades
motoras e mentais, fazendo com que acidentes possam ocorrer.

N3do execute outros trabalhos enquanto operando a maquina. Fique
sempre alerta observe o que esta fazendo e use o bom senso ao operara
ferramenta. Evite usar amaquina cansadoisso pode causar acidentes.

Mantenha os equipamentos de protecdo individual (EPIs) sempre ao
alcance e em perfeito estado para serem utilizados.

Para a seguranca do operador, a LITH recomenda que nao se opere esta
ferramenta vestindo roupas largas, com mangas ou partes que podem
se prender a ferramenta. Use mascaras para proteger-se de residuos,
prenda cabelos longos, utilize capacetes, sapatos de seguranga
antiderrapantes, guarda-p@, protetor auricular e 6culos de seguranga.

ATENCAO: Oculos do dia-a-dia ndo sdo 6culos de seguranga e nio protegem
os olhos do operador. Utilize 6culos de seguranga por cima de lentes de grau,
se necessario.

USOS E CUIDADOS COM A MAQUINA

N3do force a ferramenta a executar trabalhos para os quais nao foi
fabricada.

Nao faga qualquer modificagdao ou troca de pega no equipamento. Caso
seja necessario, entre em contato com a assisténcia mais préxima.
Nunca use acessorios ou ferramentas danificadas. Verifique sempre sua
ferramenta antes do uso.

Nao ligue maquinas elétricas com o gatilho travado, isso pode causar
acidentes.

Caso tenha feito algum ajuste na maquina, como troca de corrente,
verifique se a ferramenta utilizada nao esta ainda encaixada na
maquina.
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SERVICO

Antes de operar o produto, pela primeira vez, é fortemente
recomendado tomar instru¢des com um profissional qualificado ou no
minimo com um operador qualificado nesse equipamento.

Essa ferramenta pode sofrer variagao de vibragdao durante o uso, use
sempre EPIs adequadas e faga pausas durante a utilizacdo da
ferramenta. Ndo seguir essa recomendac¢ao pode causar danos a saude
como formigamento das extremidades ("dedo branco"). Caso isso
ocorra procure ajuda médica.

Sempre use a ferramenta de um lado s, ndo faga uso da ferramenta de
formaimprovisada.

N3o use a motosserra sem a protecgao.

Ndo use essa motosserra para cortes de materiais como metal e
alvenaria.

Nunca use corrente e sabre danificados, deformados ou com laminas
cegas.

N3do use suas maos para remover qualquer resquicios de material da
ferramenta elétrica ou seus acessdrios. Tenha sempre em maos uma
escova, ping¢a ou pegador para esse tipo de remog¢ao, ou caso seja algo
mais complexo, desmonte o acessorio.

Qualquer ajuste deve ser feito com a maquina desligada. Remova
qualquer chave de ajuste antes de ligar a ferramenta elétrica. Uma
chave deixada presa a uma parte rotativa da ferramenta elétrica pode
resultar em ferimentos pessoais.

Nunca comece o processo de corte sem antes verificar se a drea esta
limpa, com superficie plana e segura. Em casos especiais como poda de
arvore, também verifique as proximidades para eventuais quedas de
restos e partes.

O/
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Mantenha distancia de todas as partes de seu corpo da corrente da
serra durante o trabalho.

Antes de ligar o motor, tenha certeza de que a corrente ndo esta em
contato com nenhum objeto.

Sempre carregue a motosserra desligada, com o sabre e corrente
viradas para tras. De preferéncia cubra o sabre com uma barra guia.

Inspecione a motossera antes de efetuar qualquer trabalho para
verificar se ndo existem pegas gastas, soltas ou alteradas. Caso isso
ocorra, entre em contato com a assisténcia técnica para efetuar a troca.

Desligue amaquina sempre que for coloca-la no chdo ou em umapoio.

Proteja-se contra o contragolpe (ou rebote). O contragolpe é o
movimento ascendente do sabre, que ocorre quando a corrente da
serra na ponta do sabre entra em contato com um objeto. O
contragolpe pode levar a uma perigosa perda de controle da
motosserra.

(O3
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4, INSTALAGOES E AJUSTES

Montagem da Motosserra

Primeiramente tire todas as pecas da embalagem, e verifique se nao esta
faltando nenhuma peca. Segue abaixo os itens que devem compor sua
Motosserra.

PECAS

1 chave de soquete

1 motor (unidade de energia)
1 sabre

1 corrente

Obs.: Antes de qualquer instalagao use luvas de protecdo, pois a correte possui
[dminas afiadas.

o Puxe a protecdo em direcdo a al¢a frontal para verificar se o freio da
corrente ndo estd acionado.

e  Afrouxe as porcas e removaatampada corrente (A).

o Encaixe a corrente na roda dentada e, durante a montagem a corrente da
serra ao redor do sabre, monte o sabre na unidade de poténcia. Ajuste a
posicdo dotensor da corrente (B).

o Preste atenc¢do se a corrente foi montada na dire¢do correta (C).

e Recoloque a tampa da corrente na unidade de energia e reaperte os
parafusos.

e Segure o sabre e aperte o Botdo de Ajuste de tensdo (D) até sentir que a
corrente esteja justaao trilho do sabre.

()9 e



Note que a corrente expande seu comprimento
durante o uso, por isso é importante conferir e
reajustar, se necessario, a cada uso.
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Em seguida verifique se a corrente estd justa e
movendo adequadamente, caso nao esteja,
faga um reajuste da corrente.

Lubrificando a corrente da motosserra

Certifique-se que a maquina esteja desligada e fria.

Abra o reservatorio de dleo e adicione 6leo SAE 80 ou similares.

De partida na mdquina e deixe-a lubrificar as correntes antes do
primeiro uso depois do (re)abastecimento.

N3do reutilize 6leo (6leo queimado), isso pode causar sérios danos a
bomba de dleo.

5. INSTRUGOES DE OPERAGAO

Gatilho de Acionamento

Para ligar a mdquina basta pressionar o Gatilho de Acionamento.

Para desligar amdaquina, basta soltar o Gatilho de Acionamento.

Trabalhar em processo cotinuo, aperte o gatilho de acionamento, em
seguida pressione o botdo de trava de acionamento. Para desligar a
maquina, pressione o g atilho de acionamento e solte-o.

Atencdo: Nunca cubra a saida de exaustdo (ventilagdo) da ferramenta durante
0 uso, isso pode danificar o motor e/ou reduzir a eficiéncia da ferramenta.

ATENCAO

SOBRECARGA: O motor da motosserra elétrica pode apresentar varios problemas caso seja
usado de modo inapropriado, como sobrecarga durante o uso. Isso é resultado de um uso
excessivo e prolongado. Nunca tente acelerar um processo de trabalho aumentando a
pressdo sobre a maquina. As correntes ja possuem essa fungdo. Caso necessario uma
eficiéncia maior, e mais acelerada, vocé pode estar usando o acessorio errado ou trabalhando
com material inapropriado, por isso observe bem qual trabalho ird executar, e quais os
melhores condigGes para execug¢do do servigo.
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Centro de gravidade da Motosserra
O centro de gravidade é importante para que vocé saiba usar a maquina da
forma mais correta e segura. Evitando rebotes, saltos ou deslizes. Ele se
encontra na ponta do chassis, entre o acelerador e sabre.

Trabalhando com a motosserra

ATENCAO

Com a motosserra ligada tenha muita atengao em seu uso. Verifique se a
corrente estd sendo lubrificada enquanto estd ligada. Caso ndo esteja,
consulte novamente a sessdo sobre lubrificacdo. Se o problema persistir,
contate a assisténcia técnica. Ndo use-a sem lubrificacdo, isso pode causar
sérios danos a sua maquina.

Operando a motosserra

e Antesde utilizar a motosserra lembre-se de ler e seguir as recomendac¢des
do capitulo de Informacdes de Seguranca(pagina 4).

Sempre siga as regras de seguranc¢a, use esta maquina apenas para
trabalhos com madeira. Ndo corte outros tipos de materiais.

Esse item vibra e pode sofrer rebote tentando ser usados em outros
materiais de uma forma perigosa diferente do trabalho com madeira.

Nao use ela paralevantar, mover ou dividir objetos.

N3ao o pendure ou use ferramentas inadequadas para ajusta-la.

Ndo é necessario fazer forca para cortar, a motosserra ja possui forca
suficiente para o tipo de trabalho que ela se aplica.

Ndo tente puxa-la ou empurra-la enquanto esteja efetuando um corte.

e Comprimento de corte é com base nadimensdo do sabre (14" ¢ 35cm)

Protegendo contra retornos (rebote)

Esse equipamento é equipado com um sistema de freio
gue auxilia na prevencdo de retorno durante o corte. I
Lembrando que é sempre importante verificar o sistema ) .
de freio antes mesmo de usar a ferramenta. Para efetuar  |¢ il
um teste, basta olhar na orientacdo da pdgina 15. b ;3
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Cortando uma Arvore

Analise o local aonde se encontra a
arvore. E necessdrio ver a direcio de
caida, considerar o vento, espessura do
tronco, se possui ramos pesados e como
facilitar trabalhar com a madeira apds
derrubar a arvore. Limpar o mdaximo
possivel o local em volta da arvore, e caso
o chdo ndo tenha uma estrutura firme e
nivelada trabalhe no local para que tenha
na hora de executar o corte. Feito toda a
arrumacao do local pode se fazer o corte.
Faca um corte de entalhe (1) com 1/3 da espessura do tronco do lado aonde
vocé deseja que a arvore ceda (3). Em seguida, faga 2 cortes (2) do lado oposto,
um na altura do entalhe do outro lado e outro um pouco mais acima.

Cortando uma tronco/torano chido

O corte de uma tora é uma agdo simples, basta verificar se o item esta firme ao
chao, caso nao esteja coloque um cal¢o. Em seguida basta fazer um corte
simples até o centro da espessura do
tronco/tora. Vire o tronco/tora e efetue outro
corte na mesma regido do outro lado. O corte é
feito dessa maneira para evitar que a
motosserra entre em contato com o solo.

Cortando um tronco/tora com suporte ou apoio

Em cortes com suporte ou apoio o corte é um
pouco diferente. Caso o tronco/tora tenha
apoio de ambos os lados (B): faca
primeiramente um corte de cima para baixo até
a metade do tronco/tora. Em seguida volte com
um corte de baixo para cima. J& com o
tronco/tora com o apoio em apenas um dos
lados (A) é feito um corte debaixo para cima até 1/3, e em seguida um corte de
cima para baixo, finalizando o processo. O corte com apoio é feito dessa
maneira para evitar ao maximo o retorno (rebote) durante o corte.

(2 e
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Cortando galhos caidos

Observe de qual lado o galho "dobra". Execute o
corte primeiro do lado com maior superficie de
apoio até 2/3 da espessura do galho. Em
seguida finalize no sentido contrario. Esse corte
é feito para que o sabre encaixe e ndo escape
pedacos durante o corte, devido a pouca
espessura damadeira.

Podando galhos

A poda de drvore exige uma seguranga extra,
devido ao peso da mdquina e tamanho. Ndo
use um apoio para os pés ou escada instavel,
ndo use a maquina cansado ou por tempo
exaustivo. Ndo execute cortes acima da altura
do ombro e sempre use as duas maos para
segurar a serra. Tomando todos os cuidados,
faca um corte debaixo para cima até 1/3 do
galho. Em seguida termine de cortar o galho
de cima para baixo na posi¢do contraria ao
corte anterior. Esse corte é feito de forma que vocé consiga prever aonde serd a
queda e que ndo escape pedacgos durante o corte.

6. CUIDADOS COM O EQUIPAMENTO

Lubrificacdo da Corrente

E preciso verificar se a corrente esta sendo embebida em 6leo lubrificante.
Para essa verificacdo se faz necessaria a desmontagem da lateral do corpo da
maquina, e retirada do sabre para conferir se ha vazao nos dutos que jorram o
6leo nacorrente.
Limpando o sabre

Com o sabre desmontado,
remova a serragem das
ranhuras e da porta de
lubrificagdo (1). Lubrifique o
orificio (2) na ponta do sabre
(3) que alimenta a roda
dentada com édleo.

(3
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Reservatério de Oleo

Retire a tampa do reservatdrio complete o tanque até o
limite indicado, com dleo para corrente ou similar a VG 150
ou SAE 30.

Aviso: Nao utilizar 6leo queimado ou reutilizado.

Rodadentada

Verifique se ela possui algum tipo de rachadura, este € um dos principais
fatores que ocasionam a diminuicdo da performance das correntes, e
necessaria suatroca.

Corrente

E muito importante para o funcionamento suave e seguro manter a corrente
da motosserra afiada. Torna-se necessario o afiar a corrente quando no corte
elatransforma serragem em pg, excesso de forga durante o corte, corte ndo sai
reto, vibracdo aumenta, consumo de combustivel excessivo.

A Para fazer a manutengdo na corrente é importante
usar luvas de protecgao.

Antes de comegar o processo:

Verifique se a corrente estd segura e desligue o
motor da motosserra. Use uma lima redonda de
tamanho proéprio paraacorrente de sua maquina.
Tipo de Corrente: 59gauges,1.5mm, 0.059"

- _J—fﬁuﬂ Engrenagem da Corrente: 7Tx0,375"-3/8"

e Posicione a lima aproximadamente 30° e com as
duas maos lime a cavidade, como mostrado na
figura A. Repitaemtodaa corrente.

Apds limar cada cavidade da corrente, é necessario
limar os dentes, como mostrado na figura B.
Certifique se de arredondar bem na borda frontal
para ajudar a prevenir retornos (rebote) e quebra
deamarracao.

As laminas (C) devem possuir o mesmo padrdo de
altura e angulos para uma melhor performance nos
cortes.

14 e
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Sabre
Inverta a barra ocasionalmente para desgaste apenas de um lado. O trilho do
sabre deve sempre ter proporgdes retas (D) (sem curvaturas), caso apresente
algumairregularidade troque o sabre.

“Yao— (5)

| A :
8y | :1' h‘
(3) 91VG .025” (0.64mm) \ ) : J'L_"J
-E .a ' "" \! A @7 ("
-, -
o)\ e @ D

CASO PRECISE SUBSTITUIR QUALQUER PECA DE SUA MAQUINA SEMPRE USE PECAS ORIGINAIS LITH. ALITH
NAO GARANTE O BOM FUNCIONAMENTO DA SUA MAQUINA COM O USO DE PEGAS PARALELAS, SEJAM
ELAS PECAS COMPLEXAS (PECAS DE MOTOR) OU MAIS SIMPLES (SABRES OU CORRENTES). NA DUVIDA,
PROCURE NOSSA ASSISTENCIA TECNICA. SAC@LITHFERRAMENTAS.COM.BR

Limpeza e Transporte

o Sempre mantenha seu equipamento desligado e desplugado de qualquer
fonte de energia para qualquer tipo de manutencdo, inspecdo ou
limpeza.

o Caso o cabo de alimentacao seja danificado e precise de uma troca, entre
em contato com a assisténcia técnica autorizada LITH.

. Para limpeza, sempre use panos ou escovas secas. Nunca use qualquer
tipo de quimico ou d4gua, isso pode danificar a maquina e causar
acidentes.

e A ferramenta possui saidas de ventilacdo sendo necessaria sua limpeza
periodicamente. A obstru¢do dessas saidas pode ocasionar danos a sua
ferramenta. Use panos secos e escovas para retirar a poeira. Qualquer
limpeza mais drdstica ou lubrificagdo deve-se entrar em contato com a
assisténcia técnica.

|5
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Por se tratar de um produto com cabo de alimentacdo o ideal é que o fio
seja enrolado de forma que ndo parta e preserve as conexoes, evitando
gue sejanecessaria suatroca.

Q=

A armazenagem da ferramenta deve ser feita em um ambiente que seja
seco, pois a ferramenta ndo pode ser molhada. Guarde-a longe de
criangas e animais.

Regularmente inspecione pegas que acompanham sua ferramenta, caso
alguma tenha rachaduras ou a superficie esteja danificada, entre em
contato com a assisténcia técnica autorizada LITH Ferramentas e faca a
reposicdo da peca.

Sempre que for transportar a ferramenta carregue-a pelo corpo ou
alca/empunhadura apropriada, nunca por fios ou pegas moveis.

Em casos de longos periodos sem uso, ligue a maquina e deixe-a
funcionando por 10 minutos, para garantir que ela esteja trabalhando
corretamente.

|6
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7. TERMOS DE GARANTIA

O prazo de garantia é de 3 (trés) meses, jaincluso os 3 (trés) meses do periodo
legal. O prazo de garantia se inicia na data da compra pelo consumidor final,
que deve ser comprovada mediante apresentagdo da nota fiscal de compra.

e A garantia sera concedida na forma acima descrita, somente nos postos de
servicos autorizados.

e A garantia se restringe exclusivamente a substituicdo e conserto de
quaisquer pecas com defeito de fabricacdo, observando os termos da lei e
deste manual.

¢ A garantia s estard assegurada se as pegas consideradas defeituosas forem
substituidas pela Assisténcia Autorizada LITH, mediante andlise que revele,
satisfatoriamente para o fabricante, a existéncia do defeito de fabricacao
reclamado.

e Os termos desta garantia ndo serdo aplicaveis a nenhum produto que venha
apresentar defeito decorrente de uso inadequado, negligéncia ou acidente, ou
ainda, que tenhasido reparado ou alterado fora de uma Assisténcia Autorizada
LITH.

e Pecas que apresentem desgaste natural decorrente do uso ndo tém
cobertura dagarantia.

CANCELAMENTO DA GARANTIA

* Danos decorrentes de mau uso ou acidente causado pelo
proprietario ou terceiro.

* Danosdecorrentes de caso fortuito ou forga maior.

* Uso em desacordo com o manual de instrugdes, operagdao e
manutencdo do fabricante.

* Violagdes ou consertos feitos fora da assisténcia técnica autorizada
LITH.

* Transporte e armazenamento inadequado.

]/
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Observamos o direito de alterar as especifica¢gdes e/ou as ilustracdes neste
manual, assim como termo de garantia, sem aviso prévio e sem incorrer na
obrigacdo de efetuar as mesmas modificacdes nos produtos anteriormente
vendidos.

ENTRE EM CONTATO CONOSCO

~
CENTRAL DE ATENDIMENTO

LIGUE(11) 3508 9979

HORARIQ DE FUNCIONAMENTO:
DE SEG. A SEXTA DAS 8H AS 18H

. SAC@LITHFERRAMENTAS.COM.BRJ

GurgelMix Maquinas e Ferramentas S.A.
Avenida Alagoas, 1193, Jardim Paulista - Franca-SP - 14401-402
Telefone (11) 3508-9979

ACESSE:

www. LITH

FERRAMENTAS .COM.BR
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